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Detergenti 
 

TAPS & SANITARY FIXTURES 
 
Detergente per rubinetti, docce, sanitari e componenti bagno. 
 
TAPS & SANITARY FIXTURES è un detergente acidulo adatto alla rimozione del calcare e di quello sporco 
che non si riesce a rimuovere dalle docce con i detergenti neutri. Rinnova tutte le superfici igienizzando 
togliendo il velo di calcare dovuto all’evaporazione naturale dell’acqua. Il prodotto è inoltre molto efficace 
per la rimozione dei residui di sapone e di tutto lo sporco generalmente presente nei bagni e nelle docce. 
 
CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI  
 

✓ Formula ad azione specifica 
✓ Pronto all’uso 
✓ Elevata azione pulente 
✓ Efficace  

 
CAMPI D’IMPIEGO 
 

Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. 
Prodotto idoneo per rubinetteria e sanitari non sensibili agli acidi. 

 
RESA NA 

 
STRUMENTI PER 
L’APPLICAZIONE  

Spugna, Panno in microfibra  

 
FASI DI 
APPLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima di procedere con l’applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un 
test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l’idoneità all’utilizzo 
previsto 
 

• Applicare il prodotto sulla superficie da pulire tramite l’apposito erogatore a 
spruzzo. 

• Distribuire il prodotto uniformemente tramite spugna, panno in microfribra o 
con lo strumento scelto. Strofinare per coadiuvare l’azione pulente del 
prodotto fino alla completa rimozione dello sporco e all’asciugatura del 
prodotto stesso. 

 
INDICAZIONI E 
RACCOMANDAZIONI 
 

• Non lasciare il prodotto puro a contatto con la superficie per intervalli 
eccessivamente prolungati. 

• Non idoneo per l’applicazione su materiali sensibili agli acidi 

• Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è 
necessario effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale 
non in vista o non posata, per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto. 

 
PULIZIA DELLA 
ATTREZZATURA  

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con 
acqua. 

 
DATI FISICO-TECNICI  

Aspetto Liquido Viscoso 
Colore Incolore 
Odore Caratteristico 
pH 2,0 ± 1,0 
Peso specifico a 20°C 1070 ± 5 g/l 
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STOCCAGGIO  Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 

 
PERIODO DI 
CONSERVAZIONE  

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e 
asciutto. 

 
CONFEZIONI  Flaconi da 500 ml - 12 flaconi per scatola 

 
PERDITE 
ACCIDENTALI 

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e 
gettare nel contenitore rifiuti più idoneo. 

 
SICUREZZA  Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di  

protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda  
di sicurezza del prodotto. 

 
Revisione 5.0 – 12/09/2022 

 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più 
aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di 
aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. 
 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-
operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto sia all'impiego 
previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun 
modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del 
prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali 
dati e suggerimenti. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.faberchimica.com/

